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HET tablabol épiteni?

Az arképzéssel kapcsolatban kérjik vegye
fel velink a kapcsolatot. Az anyag ara
akkor értelmezhetd, ha hozzavesszik a
HET tébla épiilet megépitését is.

Egyrészt mivel jelentésen alacsonyabb
munkaidd igénye van, Osszevetve akar egy
hagyomanyos technoldgiadval épilé téglaépllet, vagy akar egy
konnyliszerkezetes gerendavazas épllet megépitésével.

Tobb tanulmany ismert azonban a témaban, amely kimutatja, hogy
a SIP panelokbdl valé épitkezés - és igy a HET tablakbél térténé
épitkezés esetében is - akar 55%-kal is csokkentheti a gerenda-
vazas épllet keretezési munkadij koltségeit, nem beszélve az elektro-
mos és a vizvezeték-munkalatok |ényegesen kevesebb munkaigényét,
a hagyomanyos favazakhoz vagy tégla épuletekhez képest.

Ezen tulmenden, mint épittetd, szamithat a |ényegesen kevesebb
épitési hulladék keletkezésére, és ezdltal a cso6kkend hulladék
elszallitdsi és artalmatlanitasi koltségek csokkenésére és a kulo-
nésen nagy energiahatékonysagl HET tabla épiiletbe a sziikséges
HVAC (f(itS, szell6ztetd, légkondicionald) berendezésekbdl is elegendd
kissebb kapacitasu, ezdltal a gépészeti beruhazas koltsége is
jelent8sen csokkenhet, és az éplilet hasznalata soran keletkezé tize-
meltetési koltség is akar 50%-al is kevesebb lehet. Mindezeket
a tényezSket figyelembe véve a HET-tadblakkal torténd épitkezés
gyakran olcsébb, mint a tobbi éplletrendszer, az épllet kulcsrakészre
épitésének az ideje pedig 6ssze sem hasonlithatdan rovidebb, idealis
esetben akar 3-4 honapra rovidiilhet.
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