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Hogyan működik a HÉT tábla épület 
tervezési és gyártási folyamata?

Az építtető igényeinek és a helyszín adottságainak felmérése  
után elkészül az építészeti terv és ennek a teljes dokumentációja. 
Ezt követi a teljes statikai és gépészeti majd villamos tervezés és  
ennek a dokumentációja. Ezt követően gyártmánytervezés alá 
kerül az épület tervrajza, ahol előre minden egyes - az épület 
megépítéséhez szükséges HÉT tábla, kötőelem, gerenda megterve- 
zésre kerül, és egy teljes építési lista, illetve tervrajz készül. Ez alapján 
legyártásra kerülnek az üzemünkben az épülethez szükséges 
HÉT tábla, födém és tető elemek, amelyekhez pontos összeszerelési 
útmutatót adunk az építő csapatnak. Az épület alapozását köve- 
tően minden szükséges építőelemet a helyszínre szállítunk, ahol 
sokszor csupán órák alatt összeszerelésre kerülnek a falak, majd 
a födém és a tetőszerkezet. Ezt követően az épület vázszerkezete kész, 
és elindulhatnak a külső és belső munkálatok. Fontos a megfelelő 
nyílászáró kiválasztása és szakszerű beépítése. Az ECO házakra 
így tudunk teljes felelősséggel 10 év garanciát vállalni. Szerződött 
nyílászáró beszállítónk bemutatótermében segít a legmegfelelőbb 
ablakok, szúnyoghálók, árnyékolók, ajtók kiválasztásában. 




